
 

 

INF-vw32 
Totem 55” per Digital Signage - per esterno 
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DESCRIZIONE 
L’espositore da esterno LCD per Digital Signage da 55 pollici 
INF-VW32v è perfetto negli ambienti esterni ad alta luminosità 
solare. 
Lo schermo è stato progettato per l’uso alla luce diretta del 
sole. Un normale schermo LCD se esposto a temperature 
elevate non funzionerà causando la comparsa di macchie scure 
che degradano lo schermo nel tempo. Viceversa i pannelli LCD 
utilizzati negli schermi ad alta luminosità sono progettati per 
resistere a temperature estreme fino a 50ºC senza annerire. 

 
 

CARATTERISTICHE 
• Lamiera zincata con processo di verniciatura professionale a 

spruzzo per esterni IP55 
• Filtro antipolvere e anti insetti. 
• Vetro protettivo da 6 mm con trasmissione della luce ≥ 

97%. 
• Display LCD ad alta luminosità: 2500 cd/m2. 
• Alta risoluzione, alto contrasto, alta luminosità che migliora 

notevolmente il senso di stratificazione dell’immagine e può 
esprimere al meglio i dettagli. 

• Isolamento termico dalla luce solare e il risparmio 
energetico per proteggere l’uso a lungo termine dello 
schermo LCD. 

• Con 16,7 milioni di colori, per un’immagine più naturale. 
• Durata: 7*24 ore di lavoro ininterrotto, fino a 50.000 ore. 
• Protezione da perdite, sovraccarico, sovratensione, 

protezionecontroifulmini, protezionedasovratemperatura e 
perdita d’acqua. 

 

DIMENSIONI E PESO 
Altezza 2000 mm, Larghezza 860,4 mm, Profondità 130 mm 
Peso 130 Kg 

 
INSTALLAZIONI TIPICHE 
Pensiline autobus, Farmacie, Luoghi pubblici, Centri 
commerciali, Parcheggi, Porti, Aeroporti, Cinema, Stadi, 
Strutture intrattenimento, Hotel e tutti i luoghi pubblici ad alta 
affluenza di pubblico. 
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www.infordata-shop.com 
commerciale@infordata.it - 800 936 655 
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