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DESCRIZIONE

Questototemrappresentalo strumento pit adatto adintegrare |
e nuove formule della trasparenza bancaria.

La sua semplicita di utilizzo e stata ampliata con la possibilita di
stampare su un supporto cartaceo.

CARATTERISTICHE

Struttura centrale in alluminio compaosito in colore BIANCO o
GRIGIO alluminio

Pareti laterali di politene superlineare con bordi
arrotondati in colore Nero, Rosso oppure Bianco
Piedini regolabili di stabilizzazione

Monitor LCD TFT 19" 1280X1024

Touch Screen FLAT integrato

Processore Intel N3060 o superiore

4 Gbyte, 120 Gbyte SSD

Scheda Audio, Scheda LAN 1 Gbyte

2 porte USB con protezione - Porta RJ45 LAN
Alimentazione 220V con presa italiana

Licenza Windows 10

OPZIONI

Kit stampante laser

Sportello manutenzione anteriore
Blocco inferiore con stampante laser
Fronte e retro automatico

Capacita 250 fogli A4

DIMENSIONI E PESO
Altezza 1440 mm, Larghezza 560 mm, Profondita 450 mm, Peso
circa 35 Kg

monitor LCD

INSTALLAZIONI TIPICHE

: Enti Pubblici, Banche, Universita, Negozi

indoor

windows
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